
Sanér  LUKTSANERINGSMEDEL

Avsedd för att ta bort dålig lukt i soprum,  

sopnedkast, trapphus, toaletter, omklädningsrum 

och avloppsbrunnar. Kan användas överallt där 

odör förekommer och på de flesta material 

som tål vatten. Långtidsverkande effekt.

Artikelnummer 

167661 (1 liter)  

 

pH-värde 

Ca 7 i brukslösning

Användningssätt



Luktsaneringsmedel
Avsedd för att ta bort dålig lukt i soprum, sopnedkast, 
trapphus, toaletter, omklädningsrum och avloppsbrunnar. 

Produktegenskaper 
Sanér är en mycket effektiv produkt mot dålig lukt och kan 
användas överallt där odör förekommer och på de flesta 
material som tål vatten. Sanér är långtidsverkande.  
Husdjur undviker behandlade miljöer t.ex. sandlådor. 

Dosering 
•  Spraybehandling: 50 ml till 1 liter vatten. 
•  Avlopp: 1 dl till 1 liter vatten. 

Bruksanvisning 
Spraya ut lösningen med handspruta eller högtrycksaggregat. 

Anmärkning 
I lokaler med dålig lukt rekommenderas 20 ml Sanér i städvattnet. 

pH-värde 

Ca 7 i brukslösning

Varuinformation/Skyddsföreskrifter 

Se säkerhetsdatablad

Lagring 

Lagras svalt eller i rumstemperatur.  

Aktas för frost. Lagringsstabiliteten i 

obruten förpackning är minst 2 år

Transportförpackning 

10x1 liter i kartong

ADR 

Ej klassad

Artikelnummer 

167661 (1 liter)
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